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Karta Techniczna Materiatu

Opis produktu: kompozyt polipropylenu na bazie recyklatu, zawierajacy wypetniacz mineralny
(20%), przeznaczony do formowania wyrobéw metoda wtryskiwania. Dostepny w kolorze
czarnym.

Zastosowanie: motoryzacja, elektrotechnika, budownictwo, artykuty gospodarstwa domowego,
przemyst meblowy.

Opis wtasciwosci Wynik Jednostka Warunki Metoda
MFR 15,0 9/10 min 230°C; 2,16 kg lgg‘ﬁ%
suche kondycjonowane
stk oo g R L
Wydtuzenie do zerwania 20 - % 50 mm/min PN-EN
IS0 527
Naprezenie przy zerwaniu 8 - MPa 50 mm/min IF;NOEZN7
Naprezenie zginajace - - MPa mm/min |2N0_1E7,\é
Modut Younga 2100 - MPa T mm/min IF;NOEZN7
Charpy z karbem 21 - kJ/m? 4 J; V-2 mm |2N0_1E7,\(l7
Charpy bez karbu 49 - kJ/m? 25 ENO}E;\(;
Izod z karbem - - kJ/m?2 J:V-25mm ENO?%\(I]
Izod bez karbu - - kJ/m? J E?éffgé
Gestos¢ 1,00 g/cm? 23°C | SEN{EE- 1
Zawartos¢ popiotow 20 % 650 °C |§[0\I_3§,;1
Palnosé - Klasa 127x12,7x3,2 mm UL 94
PN-EN
SO 11357-
Czas indukcji utleniania (OIT) 24,3 min A/200°C 625,317%\?4
SO 11357-
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Parametr

Temperatura suszenia

Czas suszenia

Dopuszczalna zawartos¢ wilgoci przy przetworstwie
Temperatura wtryskiwania

Temperatura formy

G_PR5_Fé_Karta materiatu_wyd.03

Warunki
80-100
1-2
0,2
220-260

20-80
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Jednostka

°C

%

°C

°C

PowyZsze badania sa sporzadzone z losowej préby. Stanowia ogélny obraz wtasciwosci danego tworzywa. Indywidualne partie materiatu moga
nieznacznie odbiegaé od wartosci zamieszczonych w tabeli. Nieznacznie odchylenia od tych wynikow nie stanowia podstaw do reklamacji.
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Katowice-Wschod Wydziat VI
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